
Installation de l’adaptateur Connect-Indigo
Feuille d’instructions

Étape 3
Visser fermement la partie B sur le cylindre de CO2.

Étape 5
Insérer la partie C dans les cavités prévues à  
cet effet. Cette dernière pièce se positionne  
par-dessus les parties A et B afin de les sécuriser.

Besoin d’aide ?
Veuillez contacter l’équipe Indigo Soda pour obtenir  

de l’aide avec l’installation de l’adaptateur  
Connect-Indigo sur votre appareil de nouvelle génération. 
Nous vous fournirons l’accompagnement et les ressources 

nécessaires par courriel à l’adresse info@indigosoda.ca.

Donnez votre avis
Nous sommes curieux d’en savoir plus sur votre expérience ! 
Donnez-nous votre avis par courriel à info@indigosoda.ca.

Étape 1
Séparer l’adaptateur en trois morceaux :  
partie A, partie B et partie C A

B
C

Étape 2
Lever le levier de l’appareil de carbonatation pour insérer  
la partie A de l’adaptateur dans l’appareil. Enfoncer la partie A 
jusqu’à ce qu’elle se verrouille.

Étape 4
Insérer le cylindre dans l’appareil en veillant à ce que le  
disque de rupture du cylindre soit face à vous. Descendre le levier  
de l’appareil de carbonatation.

Pour désinstaller l’adaptateur 
Il suffit de tirer sur la goupille de la partie C en tenant 
les parties A et B en place. Ensuite, retirer le cylindre 
de CO2 de l’appareil et dévisser la partie B. 
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